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Starke Häcksler für den professionellen und Privat 
Gebrauch. Der Mechanismus dieses Trommelhäck-
slers ist eine Trommel worauf 2 Messer montiert 
worden sind. Äste bis zu 8,5 cm werden mühelos 
zermalmt. 
Ein kräftiger, zuverlässiger Mitsubishi oder GTE Motor 
wird Sie nicht im Stich lassen.

Type GTM 900M GTM 900G GTM 1300M GTM 1300G-e
Motor Mitsubishi GT1000 GTE270 Mitsubischi GT1300 GTE390
Starter Seilzugstarter Seilzugstarter Seilzugstarter elektrisch
Hubraum 296 cc 270 cc 391 cc 389 cc
Motorleistung 10 Ps 9 Ps 13 Ps 13 Ps 
max. rotation speed 3200 RpM 3200 RpM 3000 RpM 3000 RpM
Kraftstoff Bleifreies Euro 95 Bleifreies Euro 95 Bleifreies Euro 95 Bleifreies Euro 95
Tankinhalt 6 L 5,3 L 6 L 7 L
Max.Holzdurchmesser 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
Eingangsrohr:
  Eingangshöhe 1 m 1 m 1 m 1 m
  Eingang 25 x 25 cm 25 x 25 cm 34 x 42 cm 34 x 42 cm
Ausgangsrohr:
  Auswerfhöhe 138 cm 138 cm 140 cm 140 cm
  Auswerfrichtung seitwärts seitwärts seitwärts seitwärts
Deflektor 90 Grad drehbar 90 Grad drehbar 90 Grad drehbar 90 Grad drehbar
Notstopp yes yes yes yes
Durchmesser der Räder 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Räder mit Kugellagern ja ja ja ja
Messer 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1
Abmessungen (LxBxH) 125 x 67 x 138 cm 125 x 67 x 138 cm 150 x 75 x 152 cm 150 x 75 x 152 cm
Gewicht 132 Kg 132 Kg 165 Kg 165 Kg
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